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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1.- Identificacién de la sustancia quimica peligrosa o mezclay del proveedor

- Identificacion del producto quimico: Mezcla a base de Cloruro de Magnesio Hexahidratado
- Usos recomendados: Fertilizante Foliar
- Restricciones de uso: Prohibido el uso doméstico y recreacional.
- Nombre de Proveedor: ANASAC MEXICO S DE RL DE CV
- Direccién del Proveedor: San Borja 1208, Col. Narvarte, Del. Benito Juarez, C.P. 03020, CDMX
- Numero de teléfono del proveedor: 0155 55594734
- Numero de teléfono de emergencia en 01800 000 ATOX (2869)
México:
- Informacion del fabricante: ANASAC CHILE S.A.

2.- Identificacion de los peligros

- Clasificacién segin GHS rev 6: CORROSION/IRRITACION CUTANEA CATEGORIA 3,
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
CATEGORIA 2B.

- Etiqueta GHS: NO CORREPONDE
- Palabra de advertencia: ATENCION
- Indicaciones de peligro: H316 : Provoca una leve irritacién cutanea.

H320 : Provoca irritacidon ocular.

- Consejos de prudencia: P101: Si se necesita consejo médico, tener el envase o la
etiqueta a la mano.
P102: Mantener alejado del alcance de los nifios.
P103: Leer la etiqueta antes de utilizar.
P235: Mantener en lugar fresco.
P261 : Evitar inhalar niebla/vapores/spray
P264 : Lavar exhaustivamente manos y rostros despues del
manejo del producto.
P271 : Usar solo en lugares abiertos o en areas bien ventiladas
P273 : Evitar liberar al medio ambiente.
P281 : Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.
P301 + P312 : EN CASO DE INGESTION: Llamar a un CENTRO
DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra
mal.
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- Otros peligros:

P304 + P340 : EN CASO DE INHALACION: Transportar a la
victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicion
confortable para respirar.

P333 +P313: En caso de irritacion o erupcién cutanea:
Consultar a un médico.

P391 : Recoger el derrame.

P403 : Almacenar en un lugar bien ventilado.

P501 : Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulacién
nacional.

No presenta.

3.- Composicién/Informacién sobre los componentes

- En el caso de una sustancia:

- En el caso de una mezcla:

No corresponde.

Componente 1

Clasificacion SGA

No clasificado

Nombre comin o genérico

Cloruro de Magnesio Hexahidratado

Denominacion quimica sistemética

Cloruro de Magnesio Hexahidratado

(MgCI2x6H20)
Rango de concentracion MgO: 10,8% p/p
Niumero CAS 7791-18-6

4.-Primeros auxilios

- En caso de inhalacién:

- En caso de contacto con la piel:

- En caso de contacto con los ojos:

- En caso de ingestion:

- Efectos agudos previstos:

- Efectos retardados previstos:

- Sistemas/efectos mas importantes:

- Proteccion de quienes brindan los
primeros auxilios:

- Notas especiales para el médico
tratante:

Retirar al paciente del area expuesta y llevarlo al aire libre. Si no
respira, darle respiracion artificial. Mantenerlo en lugar oscuro,
abrigado y en reposo.

Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y
minuciosamente entre pelo, ufias y pliegues cutaneos. Lavar la
ropa antes de volver a usar.

Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos,
manteniendo los parpados bien separados y levantados. En el
caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos
después de los primeros 5 minutos y luego continle con el
enjuague, ademas los lentes no deberan utilizarse nuevamente.
NO INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una
persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al
afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro

asistencial.
Puede producir irritacion dermal, ocular y de las vias

respiratorias.
No descritos.
No descritos.
Utilizar guantes.

Realizar tratamiento sintomatico. Antidoto: No se dispone de
antidotos especificos.
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5.- Medidas de lucha contra incendios

Agentes de extincion:
Usar para extinguir las llamas espuma quimica (para evitar ignicion del vapor) o polvo quimico seco.
Agentes de extincion inapropiados:
No aplica.
Productos que se forman en la combustion y degradacién térmica:
Oxidos de nitrégeno, diéxido de carbono y monéxido de carbono.
Peligros especificos asociados:
No existe peligro especifico asociado.
Métodos especificos de extincion:
Asperjar con agua para enfriar sector no afectado. Utilizar como médios de extincidn los ya sefalados. Aislar
la zona afectada. El personal debe ingresar utilizando ropa adecuada para combatir incendios y equipo de
respiracion autbnoma.
Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos:
El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de
respiracion autbnoma y lentes de seguridad con proteccion lateral.

6.- Medidas que se deben tomar en caso de vertido accidental

- Precauciones personales:
No ingresar a la zona afectada sin equipo de proteccion adecuado.
- Equipo de proteccion:
Utilizar equipo detallado en el punto 8.
- Procedimientos de emergencia:
Aislar el sector afectado, las personas utilizar los elementos de proteccion adecuados. COmo accion
inmediata de precaucion aisle en todas direcciones, el area del derrame como minimo 25 metros. Mantener
- Precauciones relativas al medio ambiente:
Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra). Evitar contaminar fuentes o cursos de agua,
alimentos o piensos. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

Métodos y materiales de contencién, confinamiento y/o abatimiento:

En caso de derrame pequefio, absorver con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en
los contenedores para su desecho posterior. En caso de derrame grande, absorver el derrame con
sustancias inertes (arena, tierra) para minimizar su propagacion, prevenga la entrada hacia vias navegables,
alcantarillas, sétanos o areas confinadas. En caso de derrame en suelo natural retirar al personal, aislar el
sector afectado. Remover el suelo contaminado y transferir a un recipiente o contenedor para su posterior
eliminacién o recuperacion. En caso de derrame en pavimento se recomienda aislar el sector afectado,
cubrir el &rea con material inerte como con arena o tierra. Remover el material y transferir a un recipiente o
contenedor para su posterior eliminacion. En caso de derrames en aguas, se recomienda atrapar el material
derramado en un recipiente para almacenar agua. Usar carbdn activado para absorber la sustancia
derramada que se ha dispersado en el agua. Usar tubos de succién para remover el material derramado.
Usar una bomba de succion de la arena o de sedimentos que queden bajo el agua. Finalmente, para todos
los casos se recomienda trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo
indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineracion controlada en horno estandar
a temperatura mayor de 1000 °C con recuperacion y filtrado de humos.
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Métodos y materiales de limpieza:
- Recuperacion:
La recuperacion no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.
- Neutralizacion:
Aislar la zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.
- Disposicion final:
Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.
Medidas adicionales de prevencidon de desastres:
Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribucién. Almacenar en
completo cumplimiento de las legislaciones nacionales vigentes. Evitar fuentes de ignicion durante la
aplicacion del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos
de Seguridad para manipulacion adecuada.

7.- Manipulacién y Almacenamiento

Manipulacion

- Precauciones para la manipulacion segura:
El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de proteccion personal
recomendados.

- Medidas operacionales y técnicas:
Lavar la ropa después de la manipulacion.

- Precauciones:
No manipular sin autorizacién del encargado de seguridad. El producto no es inflamable, sin embargo se
debe evitar fumar, el uso de celulares, lamparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso
de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

- Ventilacién local/general: Debe poseer un sistema de ventilacién de acuerdo a la NOM-016-
STPS-1993
- Prevencion del contacto: Utilizar ropa protectora.

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenamiento seguro:
Almacenar fuera de la luz solar directa en un lugar fresco y seco, con buena ventilacion. Los productos
deben ser almacenados en estanterias separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de
uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.
Almacenar solo en el envase original, bien cerrado, a temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25
°C

- Medidas técnicas:
En depbsito autorizado y envases claramente identificados.

- Sustancias y mezclas incompatibles:
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

- Material de envase y/o embalaje:
Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiqueta visible.
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8.- Controles de exposicién/proteccién personal

Concentracion permisible:

- Limite permisible ponderado (LPP): No determinados.
- Limite permisible absoluto (LPA): No determinados.
- Limite permisible temporal (LPT): No determinados.
- Umbral odorifico: No determinados.
- Estandares biolégicos: No disponible.
- Procedimiento de monitoreo: No disponible.
Elementos de proteccién personal:
- Proteccion respiratoria: Mascara protectora.
- Proteccion de las manos: Guantes de neopreno, latex.
- Proteccion de los ojos: Antiparras.
- Proteccion de la piel y el cuerpo: Traje completo de Tyvek con capucha y botas sin forro interior.

Medidas de ingenieria:
Controlar el personal y la proteccién que utilizan el producto. Restringir el acceso a los recipientes abiertos.
Eliminacion de desechos.

9. Propiedades Fisicas y Quimicas

- Estado fisico: Liquido viscoso
- Forma en gue se presenta: Mezcla a base de Cloruro de Magnesio Hexahidratado
- Color: Blanco
- Olor: Caracteristico
- pH: 2,0 -4,0 (solucién al 1% p/v en agua a 20°C)
- Punto de fusién/punto de No disponible.
congelamiento:
- Punto de ebullicion, punto inicial de No disponible.

ebullicion y rango de ebullicion:
- Limites de inflamabilidad (LEL y UEL):  No disponible.

- Limite de explosividad: No explosivo.

- Presion de vapor: No disponible.

- Densidad del vapor: No corresponde.

- Densidad: 1,22- 1,49 g/ml a 20°C
- Solubilidad (es): 100% a 20°C en agua
- Coeficiente de particion n-octanol/agua: No disponible.

- Temperatura de autoignicion: No disponible.

- Temperatura de descomposicion: No disponible.

- Umbral de olor: No disponible.

- Tasa de evaporacion: No disponible.

- Inflamabilidad: No inflamable

- Viscosidad: No disponible.
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10.- Estabilidad y reactividad

- Reactividad: No se espera reactividad en condiciones normales de
almacenamiento.
- Estabilidad quimica: Establece por dos afios, siendo almacenado en lugar seco y a

temperaturas no inferiores a 5 °C y no superiores a 25°C.
Condiciones de almacenamiento estandar.
- Posibilidad de reacciones peligrosas:  No corresponde.

- Condiciones que se deben evitar: Sustancias reactivas o altamente inestables.

- Materiales incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

- Productos de descomposicién No corresponde los metabolitos son biolégicamente inactivos.
peligrosos:

11.- Informacidn toxicologica

- Toxicidad Aguda Oral: DL 50 rat6n: 3676,47 mg/kg
- Toxicidad Aguda Dermal: DL 50 ratas: No disponible.
- Toxicidad Aguda Inhalatoria: CL 50 ratas: No disponible.
- Irritacién/Corrosién cutanea: Irritante dermal.
- Lesiones oculares graves/irritaciéon Irritante ocular.
ocular:
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea: No sensibilizante cutaneo.
- Mutagenicidad de células El ingrediente activo no es mutagénico.
- Carcinogenicidad: El ingrediente activo no es carcinogénico.
- Toxicidad reproductiva: El ingrediente activo no es teratogénico.
- Toxicidad especifica en 6rganos No disponible
particulares — exposicioén Unica:
- Toxicidad especifica en 6rganos No disponible
particulares — exposiciones repetidas:
- Peligro de inhalacion: Puede producir irritacion de las vias respiratorias.
- Sintomas relacionados con las Puede producir irritacion dermal y ocular.

caracteristicas fisicas, quimicas y
toxicologicas :

12.- Informacién ecolbdgica

- Ecotoxicidad: Aves: No disponible.
Algas: No disponible
Daphnias: EC50: 500 mg/L (48 h)
Lombrices: No disponible.
Peces: CL50: >20000 mg/L (96 h)
Abejas: No disponible.

- Persistencia y degradabilidad: No disponible.
- Potencial bioacumulativo: No disponible.
- Movilidad en suelo: No disponible.
- Otros efectos adversos: No disponible.
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13.- Informacidén sobre disposicién final

- Residuos:

Incineraciéon en hornos tipo Standard a mas de 1100°C de temperatura, 2” de residencia. Eficiencia de

combustion y de destruccion: 99.9%
- Envase y embalajes contaminados:

Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a centro de acopio autorizados para su
chipeado y posterior traslado a botadero o reciclaje. Confinar los envases en lugar claramente identificado,
hasta que la autoridad defina el destino final.

- Material contaminado:

Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depdsito autorizado para este tipo
de sustancias, para su posterior eliminacion de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

14.- Informacion sobre el transporte

Modalidad de transporte

TERRESTRE

MARITIMA

AEREA

Regulaciones

RID/ADR

IMDG

IATA

NUmero NU

Mercancia no
peligrosa para el
transporte.

Mercancia no
peligrosa para el
transporte.

Mercancia no
peligrosa para el
transporte.

Designacion oficial de transporte

Clasificacion de peligro primario UN

Clasificacion de peligro secundario UN

Grupo de embalaje/envase

Peligros ambientales

Precauciones especiales para el

- Transporte a granel de acuerdo con
MARPOL 73/78, Anexo Il, y con IBC
Code:

No corresponde
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15.- Informacién reglamentaria

- Regulaciones nacionales: Ley Organica de la Administracion Publica Federal
Ley Federal del Trabajo
Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente
Ley General de Salud
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsién
Social
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control
Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y
Servicios
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la
Proteccion al Ambiente en Materia de Evaluacion del Impacto
Ambiental
Reglamento de la Ley General para la Prevencion y Gestion
Integral de los Residuos
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000

- Regulaciones internacionales: RID, IATA, IMDG.
El receptor deberia poner atencion a la posible existencia de regulaciones locales.

16.- Otras Informaciones

- Control de cambios: Actualizacion a la NOM-018-STPS-2015
- Abreviaturas y acrénimos: DL50: Daosis letal 50.
CL50: Concentracion letal 50.
EC50: Concentracion efectiva 50.
NOEC: Concentracion sin efecto observado.
- Referencias: Estudios de la empresa.
- Vigencia: 5 aflos a partir de la fecha de actualizacion
La informacion se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara Unicamente como
orientacion, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia quimica o mezcla y es
aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.
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